
 Modelo : H/L3F-G
 Descripción

 Aplicaciones

 Sistemas

 Pruebas

 Materiales

 Medidas

 Normatividad

 Peso

Equipo diseñado para ascenso, descenso y retráctil  
detención de caídas del personal en trabajos donde exista un 
espacio confinado.

Esta unidad de recobro y rescate cuenta con un sistema 
mecánico de engranes con manivela que mediante la acción 
de un botón seleccionador de “modo” se elige la función de 
descenso, ascenso o retráctil contra caídas.

LÍNEA DE TRES 

FUNCIONES GALVANIZADA

15m y 30m

Cable de Acero galvanizado

RESISTENCIA ESTÁTICA

12kN (2697.71 lbs)

REV M001- 11/22
HT-H/L3F-G

EN 360:2002 

15m (14 kg)

30m (20 kg)

EN 1496:2018
EN 360:2005

Read the instructions 
before use

H/L3FModelo:

Av. Dr. Ángel Leaño #401,
 Módulo 11,naves 1 y 2. 

Parque industrial San Ángel,
Colonia Los Robles

. Zapopan, Jalisco. C.P. 45134

EN1496:2017

EN 360:2002 

EN1496:2017 15kN (3372.13 lbs)

EN 1496:2018
EN 360:2002

H/L3FModelo:

Av. Dr. Ángel Leaño #401,
 Módulo 11,naves 1 y 2. 

Parque industrial San Ángel,
Colonia Los Robles

. Zapopan, Jalisco. C.P. 45134

Clase B
Leer las instrucciones 

antes de usar.

ETIQ H/L3F-1
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